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Mantêm constante
o caudal dentro 
de um grande
campo de pressão
diferencial

São disponíveis 
com 3 campos de
pressão diferencial:
-   7÷100 kPa
- 14÷220 kPa
- 35÷410 kPa

Uma ampla gama
de caudais: de
0,12 a 2850 m3/h

Possibilidade de
inspecção e 
substituição do
cartucho interno
sem remoção do
corpo da tubagem

Predisposição para
tomada de pressão
e tubagem de
descarga
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Instalação equilibrada com AUTOFLOW

Os estabil izadores
automáticos de caudal
Autoflow são capazes
d e  e q u i l i b r a r
automaticamente os
c i r c u i t o s  s e m  s e
necessitar de alguma
regulação.
Em cada terminal e
assegurado o caudal
de projecto. Mesmo no
caso de fecho parcial
da instalação o Autoflow
garante sempre, o mesmo
caudal nos circuitos
que se mantêm abertos.
A instalação garante
sempre o melhor conforto
e a maior poupança
energética.

A EQUILIBRAGEM DAS INSTALAÇÕES

As modernas instalações de climatização devem preferencialmente garantir, um elevado conforto térmico e um baixo consumo de energia.
Para isso, os terminais das instalações devem fornecidos do caudal certo de modo que eles possam aquecer, arrefecer e desumificar
segundo o previsto no projecto. Ou seja que a instalação esteja perfeitamente equilibrada.

CARGA TOTAL

Válvula de
regulação

CARGA PARCIAL

Autoflow

100 %

100 %

100 %

Caudal

100 %

0 %

100 %

Caudal

Instalação equilibrada com válvulas de balanceamento convencionais

Tradicionalmente os
circuitos hidráulicos
eram equilibrados com
válvulas de regulação
manual.
Com estes dispositivos
de tipo estático, torna-se
muito difícil equilibrar os
circuitos correctamente
e há l imites de
funcionamento nos
casos de fecho parcial,
por intervenção das
válvulas de regulação.
O caudal nos circuitos
abertos não se mantém
no valor nominal. CARGA TOTAL CARGA PARCIAL

Válvula de
regulação

Válvula manual

100 %

100 %

100 %

Caudal

140 %

0 %

120 %

Caudal

Instalação não equilibrada

O desequil íbrio
hidráulico entre os
terminais cria zonas
com temperatura 
não uniforme, com
problemas de conforto
para os ocupantes e
maior consumo
energético.

50 %

140 %

180 %

Caudal

17°

22°

24°



Escolha da gama de pressão differencial ∆p do AUTOFLOW

O dispositivo AUTOFLOW está disponível com diversas gamas de trabalho para poder satisfazer às diversas exigências das instalações. Por
definição a gama de trabalho compreendida entre dois valores de pressão diferencial:

Gama ∆p: ∆p inicial ÷ ∆p final

A escolha deve ser feita tendo em conta que:
· pressão diferencial de início de gama de trabalho. Este valor vai ser acrescentado ás perdas de carga fixas do circuito mais
desfavorecido. Deve-se escolher a bomba com altura manométrica deste valor.
·  pressão diferencial final da gama de trabalho. Se se superar tal valor a mola do Autoflow é totalmente comprimida e o dispositivo não
desenvolve mais nenhuma acção reguladora. Deve ser escolher uma gama de trabalho superior.

Estão disponíveis as seguintes gamas de trabalho.

7÷100 kPa Utilizável em circuitos fechados com circuladores com limitada altura manométrica.
0,07÷1 bar Por exemplo nas pequenas instalações de aquecimento com caldeira mural com o próprio circulador.

14÷220 kPa Utilizável na maioria das instalações de circuito fechado.
0,14÷2,20 bar Uma ampla gama de trabalho que exige um pequeno aumento da altura manométrica da bomba, ou seja 14 kPa.

35÷410 kPa Utilizável nas instalações de circuito aberto, por exemplo nas instalações com elevada altura manométrica. 
O elevado limite superior 410 kPa, permite um bom funcionamento sem se sair da gama de trabalho.

ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS DE CAUDAL AUTOFLOW
Função

Os AUTOFLOW devem garantir um caudal constante, para os valores estabelecidos da pressão diferencial entre montante e jusante
do mesmo.
É pois interessante apresentar um ∆p-caudal e um esquema de base em quase evidenciam os modos de funcionamento e as variáveis em jogo.

Princípio de funcionamento

O elemento regulador deste dispositivo é um pistão que apresenta uma secção variável para passagem di fluído, possuindo um furo
frontalmente e aberturas laterais de geometria variável. A força exercida é contrariada por uma mola em espiral. Os Autoflow são reguladores
automáticos de elevada prestação. Regulam o caudal com uma pequena tolerância (cerca de 5%) dentro de um campo de trabalho
particularmente grande.

Neste caso o pistão de regulação
mantêm-se em equil íbrio sem
comprimir a mola e oferece ou
fluído a maxíma secção livre de
passagem.
Na prática o pistão age como um
regulador fixo e, portanto, o caudal
que atravessa o Autoflow depende
somente da pressão diferencial.

Se a pressão diferencial está no
campo de trabalho, o pistão
comprime a mola e oferece ao
fluído uma secção de passagem
livre de modo a regular o fluxo do
caudal para o qual o Autoflow foi
concebido.

Neste campo de trabalho o pistão
comprime completamente a mola e
deixa só o furo da cabeça como
via de passagem do fluído.
Neste caso a válvula age como
regulação fixa. O caudal que
atravessa o Autoflow depende
portanto, só da pressão diferencial.

Abaixo do campo de trabalho

Dentro do campo de trabalho

Fora do campo de trabalho

0,07 bar/7 kPa
0,14 bar/14 kPa
0,35 bar/35 kPa

1 bar/100 kPa
2,20 bar/220 kPa
4,10 bar/410 kPa

PRESSÃO
DIFERENCIAL

CAUDAL

G0

kv0,01=0,378·G0     Gama ∆p   7÷100 kPa
kv0,01=0,267·G0     Gama ∆p 14÷220 kPa
kv0,01=0,169·G0     Gama ∆p 35÷410 kPa   onde G0 = caudal nominal (l/h)

PRESSÃO
DIFERENCIAL

CAUDAL

0,07 bar/7 kPa
0,14 bar/14 kPa
0,35 bar/35 kPa

1 bar/100 kPa
2,20 bar/220 kPa
4,10 bar/410 kPa

G0

Campo de trabalho

∆p
 in

ic
ia

l

∆p
 fi

na
l

0,07 bar/7 kPa
0,14 bar/14 kPa
0,35 bar/35 kPa

1 bar/100 kPa
2,20 bar/220 kPa
4,10 bar/410 kPa

kv0,01=0,1·G0           Gama ∆p   7÷100 kPa
kv0,01=0,067·G0     Gama ∆p 14÷220 kPa
kv0,01=0,049·G0 Gama ∆p 35÷410 kPa   onde G0 = caudal nominal (l/h)

CAUDAL

PRESSÃO
DIFERENCIAL

G0



Combinação de estabilizador automático de caudal AUTOFLOW e válvula de esfera.
Regulado de fábrica para manter automaticamente o caudal com erro máximo de ±5% do
valor estabelecido.
Possibilidade de inspecção, limpeza e substituição do cartucho interno sem se necessitar
de remover da tubagem.
Predisposição para aplicação de tomadas de pressão para verificação do funcionamento.
Em presença de tubagem com isolamento, o manípulo reversível pode ser substituído pelo
manípulo comprido (série 117).

120  Versão AUTOFLOW

Características construtivas

Materiais:
  - corpo: latão UNI EN 12165 CW617N
  - cartucho Autoflow: aço inoxidável
  - mola: aço inoxidável
  - O-Ring: EPDM
  - esfera: latão cromado
  - vedação da haste de comando: PTFE
  - haste: aço zincado especial
  - tampão das tomadas de pressão:    latão UNI EN 12164 CW614N

Fluído de utilização: água, solução com glicol
Pressão máxima: 25 bar
Campo de temperatura:   0÷110°C
Precisão: ±5%
Gama ∆p: 7÷100 kPa; 14÷220 kPa; 35÷410 kPa
Caudais: 0,12÷15,5 m3/h

Caudais disponíveis

120141...
120151...
120161...
120171...
120181...
120191...

14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220

0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0

Características fluidodinâmicas

120141...
120151...
120161...
120171...
120181...
120191...

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"

690
773

1704
1774
4724
4889

7
7
7
-
-
-

∆p min. de trabalho (kPa)
 7÷100   14÷220  35÷410LigaçãoCódigo kv0,01

(l/h)

Pressão diferencial mínima requerida

È dada pela soma de duas partes:
1. O ∆p minimo do trabalho do AUTOFLOW;
2. O ∆p requerido para passagem do caudal nominal através

do corpo da válvula.
Tal grandeza pode ser determinada com base nos valores
kv0,01 indicados em cima e referentes só ao corpo da válvula.

100
100
120
120
140
140

Dimensões e pesos

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"

A

156,5
159,5
218,5
220,5
253
253

B

52,5
52,5
68
68
84
84

C

50
50
66
66
88
88

D

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

G

1,10
1,10
2,30
2,30
4,60
4,60

Peso
(Kg)E

E

B

A A

C
D

F

Exemplo

AUTOFLOW dimensão 1" com caudal G0 = 2500 l/h e
gama ∆p 14÷220 kPa:

∆prequerido=∆pAutoflow+∆pcorpo=14 +              = 14 +               =16,2 kPa

Altura manométrica da bomba H = ∆pcircuito+∆prequerido

G0

kv0,01
( )2 2500

1704( )2

120141...
120151...
120161...
120171...
120181...
120191...

35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410

0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5

120141...
120151...
120161...

7÷100
7÷100
7÷100

0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

Código Gama ∆P (kPa) Caudais (m3/h)

14
14
14
14
14
14

35
35
35
35
35
35

G1/4"
1/4"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

F

G



Características fluidodinâmicas
Materiais:
- corpo:  latão UNI EN 12165 CW617N
- cartucho filtro: aço inoxidável
- O-Ring: EPDM
- esfera: latão cromado
- vedação da haste de comando:  PTFE
- haste: aço zincado especial
- tampão das tomadas de pressão:     latão UNI EN 12164 CW614N
Fluído de utilização: água, solução com glicol
Pressão máxima: 25 bar
Campo de temperatura: 0÷110°C
Malha do filtro: 1/2” a 1 1/4”: 0,87 mm; 1 1/2” a 2”: 0,73 mm

G G

Combinação de filtro em Y e válvula de esfera.
Possibilidade de inspecção, limpeza e substituição do filtro sem se necessitar de remover
da tubagem.
Predisposição para aplicação de tomadas de pressão para verificação do funcionamento.
Em presença de tubagem com isolamento, o manípulo reversível pode ser substituído pelo
manípulo comprido (série 117).

120  Versão FILTRO

Características constructivas

120141000
120151000
120161000
120171000
120181000
120191000

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"

687
725

1665
1723
3913
3969

0,87
0,87
0,87
0,87
0,73
0,73

Malha do
filtro (mm)LigaçãoCódigo

Dimensões e pesos

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"

A

156,5
159,5
218,5
220,5
253
253

B

52,5
52,5
68
68
84
84

C

50
50
66
66
88
88

D

1/4"
1/4"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

F

100
100
120
120
140
140

E

1,07
1,07
2,26
2,26
4,55
4,55

Peso
(Kg)

Perdas de carga

- Os valores de indicados de kv0,01 se referem ao corpo da válvula com o filtro inserido.

kv0,01

(l/h)
E

B

A A

C
D

F

CALEFFI

cod.

Q
 =

R
ange ∆

p =
 14÷220 kP

a

m
3/h

15012

CALEFFI

cod.

F
ILT

E
R

 =
 2

0
,5

7
 m

e
sh

15011

TERMINAL

Exemplo de aplicação

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

G

Versão FILTRO

Versão AUTOFLOW



Estabilizador automático de caudal AUTOFLOW.
Regulado de fábrica para manter automaticamente o caudal com erro máximo de ±5% do
valor estabelecido.
Possibilidade de inspecção, limpeza e substituição do cartucho interno sem se necessitar
de remover da tubagem. Predisposição para aplicação de tomadas de pressão para
verificação do funcionamento.

Características fluidodinâmicas

125141...
125151...
125161...
125171...
125181...
125191...
125101...

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

669
758

1342
1326
3472
3738
7582

LigaçãoCódigo

Dimensões e pesos

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

A

101
106
140,5
148
177
179
230

B

  52,5
  52,5
  68
  68
105
105
133

C

1/4"
1/4"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"

F
Peso
(Kg)

125  Versão AUTOFLOW

kv0,01

(l/h)
B

A A

C

F

Caudais disponíveis

125141...
125151...
125161...
125171...
125181...
125191...
125101...

14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220
14÷220

0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
0,12; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25
2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0
4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,5; 14,5; 15,5; 16,5; 17,0; 18,0

Pressão diferencial mínima requerida

È dada pela soma de duas partes:
1. O ∆p mínimo de trabalho do AUTOFLOW;
2. O ∆p requerido para passagem do caudal nominal através

do corpo da válvula.
Tal grandeza pode ser determinada com base nos valores
kv0,01 indicados em cima e referentes só ao corpo da válvula.

Exemplo

AUTOFLOW dimensão 1" com caudal G0 = 2500 l/h e
Gama ∆p 14÷220 kPa:

∆prequerido=∆pAutoflow+∆pcorpo=14 +              = 14 +               =17,4 kPa

Altura manométrica da bomba H = ∆pcircuito+∆prequerido

G0

kv0,01
( )2 2500

1342( )2

125141...
125151...
125161...
125171...
125181...
125191...
125101...

35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410
35÷410

0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
0,25; 0,35; 0,45; 0,55; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75
0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
0,9; 1,1; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0
3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5
6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,5; 15,5; 16,5; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 23,0; 24,5; 25,5; 26,5; 27,0

125141...
125151...
125161...

7÷100
7÷100
7÷100

0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0
0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

Código Gama ∆P (kPa) Caudais (m3/h)

7
7
7
-
-
-
-

∆p min. de trabalho (kPa)
 7÷100   14÷220  35÷410

14
14
14
14
14
14
14

35
35
35
35
35
35
35

Características construtivas

Materiais:
- corpo: latão UNI EN 12165 CW617N
- cartucho Autoflow: aço inoxidável
- mola: aço inoxidável
- O-Ring: EPDM
- tampão das tomadas de pressão:        latão UNI EN 12164 CW614N

Fluído de utilização: água, solução com glicol
Pressão máxima: 25 bar
Campo de temperatura: -20÷120°C
Precisão: ±5%
Gama ∆p: 7÷100 kPa; 14÷220 kPa; 35÷410 kPa
Caudais: 0,12÷27,0 m3/h

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

G
G G

0,55
0,58
1,02
1,16
2,25
2,45
4,36



Características construtivas

Materiais:
- corpo: latão UNI EN 12165 CW617N
- cartucho filtro: aço inoxidável
- O-Ring: EPDM
- tampão das tomadas de pressão:      latão UNI EN 12164 CW614N

Fluído de utilização: água, solução com glicol
Pressão máxima: 25 bar
Campo de temperatura: -20÷120°C
Malha do filtro: 1/2” a 1 1/4”: 0,87 mm; 1 1/2” a 2”: 0,73 mm

Filtro em Y.
Possibilidade de instalação, limpeza e substituição do cartucho interno sem se necessitar
de remover da tubagem. Predisposição para aplicação de tomadas de pressão para
verificação do funcionamento.

Características fluidodinâmicas

125141000
125151000
125161000
125171000
125181000
125191000
125101000

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

688
705

1410
1494
3227
3621
6852

0,87
0,87
0,87
0,87
0,73
0,73
0,73

Malha do
filtro (mm)LigaçãoCódigo

Dimensões e pesos

1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

A

101
106
140,5
148
177
179
230

B

  52,5
  52,5
  68
  68
105
105
133

C

1/4"
1/4"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"

F

0,52
0,55
0,98
1,12
2,20
2,40
4,30

125  Versão FILTRO

Peso
(Kg)

Perdas de carga

- Os valores de indicados de kv0,01 se referem ao corpo da válvula com o filtro inserido.

kv0,01

(l/h) B

A A

C

F

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

G

G G

Exemplo de aplicação

TERMINAL

Versão FILTRO

Versão AUTOFLOW

CALEFFI

cod.

F
ILT

E
R

 =
 2

0
,5

7
 m

e
sh

15011

CALEFFI

cod.

Q
 =

R
ange ∆

p =
 14÷220 kP

a

m
3/h

15012



Estabilizador automático de caudal AUTOFLOW.
Regulado de fábrica para manter automaticamente o caudal com erro máximo de ±5% do
valor estabelecido.
Corpo adapto para conter um número variável de cartuchos para cobrir uma vasta gama de
caudais.
Completo com flanges, tirantes e tomadas de pressão.

103

Características construtivas

Corpo: ferro fundido
Cartucho Autoflow:        superfície de escorrimento em aço inoxidável
Mola: aço inoxidável
Fluído de utilização água, solução com glicol
Pressão máxima: 25 bar
Campo de temperatura: -20÷120°C
Precisão:  ±5%
Gama ∆p: 14÷220 kPa; 35÷410 kPa
Caudais: 2÷730 m3/h

Dimensões e pesos

Caudais e características fluidodinâmicas

Código
N° max

Cartuchos

103111...
103113...
103121...
103123...
103131...
103133...
103141...
103143...
103151...
103153...
103161...
103163...
103171...
103173...
103181...
103183...
103191...
103193...

14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410
14÷220
35÷410

65
65
80
80

100
100
125
125
150
150
200
200
250
250
300
300
350
350

    2
    3
  16
  19
  16
  19
  16
  19
  16
  19
  32
  38
  64
  77
  95
115
160
190

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

  18
  27
  31
  38
  31
  38
  61
  77
122
154
215
270
338
425
460
580
580
730

1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
7
7
11
11
15
15
19
19

Gama
∆p (kPa)DN

Caudais
(m3/h)

N° min
Cartuchos

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
6
6
10
10

14
35
14
35
14
35
14
35
14
35
14
35
14
35
14
35
14
35

∆p min. de
trabalho (kPa)

Código A (DN) B C
Peso
(Kg)

10311....
10312....
10313....
10314....
10315....
10316....
10317....
10318....
10319....

65
80

100
125
150
200
250
300
350

188
263
267
271
271
287
295
319
311

185
200
220
250
285
360
425
515
555

7,62
11,58
12,38
16,55
24,11
41,62
58,09
93,27

108,17

Pressão diferencial mínima requerida

É igual ao ∆p mínimo de trabalho do cartucho AUTOFLOW.
As perdas de carga do corpo da válvula são insignificantes.

D

152
223
223
223
223
223
223
223
223

Exemplo

 ∆prequerido=∆pAutoflow = 14 o 35 kPa

Altura manométrica da bomba H = ∆pcircuito+∆prequerido

- Os caudais estão disponíveis com um incremento de cerca de 1 m3/h.
- A pedido estão disponíveis com as dimensões DN 400 a DN 750, com
caudais até 2850 m3/h.

D

A C

B



Método de codificação dos AUTOFLOW série 120 - 125

Código completo:

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª{ { {1

Para a correcta identificação do dispositivo deve-se completar todos os dados indicando: a série, a dimensão, o tipo de construtor, o caudal e a gama ∆p.

1ª 2ª 3ªSÉRIE

DIMENSÁO

CAUDAL E
GAMA ∆p

5ª

7ª 8ª 9ª

Os três primeiros
algarismo indicam
a série:

O quinto algarismo
indica a dimesão:

Os últimos algarismos indicam os valores de caudais disponíveis

m3/h algar. m3/h algar.m3/h algar.m3/h algar.m3/h algar.

0,12
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50

L12
L15
L20
L25
L30
L35
L40
L50

120    Estabilizador AUTOFLOW e válvula de esfera
125    Estabilizador AUTOFLOW

0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
1,40
1,60

1,80
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50

3,75
4,00
4,25
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50

7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,0
11,0

L60
L70
L80
L90
1L0
1L2
1L4
1L6

1L8
2L0
2L2
2L5
2L7
3L0
3L2
3L5

3L7
4L0
4L2
4L5
5L0
5L5
6L0
6L5

7L0
7L5
8L0
8L5
9L0
9L5
10L
11L

SÉRIE DIM. CAUDAIS E GAMA ∆p

6ª
TIPO DE
CONSTRUÇÃO

{

CONSTR.

O sexto algarismo
indica o tipo de
construção:

   Série

   Algarismo

120

1

125

1

com gama ∆p   14÷220 kPa

m3/h algar. m3/h algar.m3/h algar.m3/h algar.m3/h algar.

0,25
0,35
0,45
0,55
0,70
0,90
1,10
1,40

H25
H35
H45
H55
H70
H90
1H1
1H4

1,60
1,80
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25

3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
5,00
5,50
6,00

6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,0

11,0
12,0
13,0
14,5
15,5
16,5
18,0
19,0

1H6
1H8
2H0
2H2
2H5
2H7
3H0
3H2

3H5
3H7
4H0
4H2
4H5
5H0
5H5
6H0

6H5
7H0
7H5
8H0
8H5
9H0
9H5
10H

11H
12H
13H
14H
15H
16H
18H
19H

com gama ∆p   35÷410 kPa

m3/h algar. m3/h algar.m3/h algar.m3/h algar.

0,45
0,50

S45
S50

0,60
0,70

0,80
0,90

1,00S60
S70

S80
S90

1S0

com gama ∆p   7÷100 kPa

m3/h algar.

12,0
13,5
14,5
15,5
16,5
17,0
18,0

12L
13L
14L
15L
16L
17L
18L

m3/h algar.

20,0
21,0
22,0
23,0
24,5
25,5
26,5
27,0

20H
21H
22H
23H
24H
25H
26H
27H

Algarismo

Dimensão 1/2”

4

3/4”

5

1”

6

1 1/4”

7

1 1/2”

8

2”

9

2 1/2”

0



Notas

Fluidos de utilização

Os AUTOFLOW podem ser utilizados com fluidos tendo características diferentes da água.
Nestes casos é aconselhável consultar-nos.

Instalação AUTOFLOW

Nas instalações de climatização os AUTOFLOW devem ser instalados na tubagem de retorno do circuito.
Nas páginas seguintes são apresentados exemplos de instalações tipicas.

Dimensionamento de uma instalação com AUTOFLOW

Para obter informações mais profundas sobre o dimensionamento de uma instalação com AUTOFLOW, aconselha-se a consulta do
2° volume dos Quaderno Caleffi e a publicação “O balanceamento dinâmico dos circuitos hidráulicos”. Neste documento são apresentados
cálculos teóricos, exemplos numéricos e considerações sobre a aplicabilidade dos AUTOFLOW nos circuitos.

Método de codificação dos AUTOFLOW série 103

Código completo:

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª{ { {

SÉRIE DIM. CAUDAL

1

Para a correcta identificação do dispositivo deve-se completar todos os indicando: a dimensão, caudal e gama de ∆p.

DIMENSÃO

CAUDAL

5ª

7ª 8ª 9ª

O quinto algarismo
indica a dimensão:

   DN

   Algarismo

Os últimos algarismos indicam os valores de caudais disponíveis.
Dada a grande gama de caudais possíveis, esta indicação só será dada no acto de
encomenda.

{

GAMA ∆p

65

1

80

2

100

3

125

4

150

5

200

6

250

7

300

8

350

9

1 0 3

GAMA ∆p 6ª O sexto algarismo
indica o gama ∆p:

   kPa

   Algarismo

14÷220

1

35÷410

3




